Ficha técnica

1. Descripcion del producto:

Disco para corte ultra preciso de acero inoxidable

Dimensiones (in): 4-1/2" x 0.023" x 7/8"
Dimensiones (mm): 115 x 0.6 x 22.23

Abrasivo: Oxido de Aluminio Il7
Especificacion: A60U9 BF 1452 INOX Inoxidabl
noxiaable

Max. rpm: 13,300 Hecho en Alemania)

Made in Germany
Linea: Magma ‘ A Certificacion

>

Vel. Maxima: 80 m/s >, INOXIDABLE / STAINLESS “\@* Este disco cuenta con la certificacion

704 e dela Organizacion para la Seguridad

de los Abrasivos
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1. Aplicacion ?q e - Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes,
Esmeriladora Esmeriladora PYOteccion auditiva, mascarillay lentes de seguridad).

b
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« Para corte ultra delgado de acero inoxidable. Angular  Inalimbrica .« No utilice para operaciones de desbaste.

- Maxima precisidn, su espesor se convierte en el mas fino
del mundo.

« Su tecnologia disminuye la decoloraciéon del acero y
genera un minimo de rebabas.

« Cuenta con proteccion“HYDRO” la cual previene la degra-
dacion constante del disco por humedad, lo que favorece el
rendimiento a largo plazo.

« Accién de corte suave, gasta menos energia por lo que lo
hace ideal para esmeriladora inaldmbrica o maquians de
baja potencia.

2. Instrucciones de operacion

« Utilice en una esmeriladora angular.

« Monte el disco y déjelo girar en vacio durante un minuto
para verificar que no esté dafado.

« Se requiere adaptador para el correcto montajde de discos
con centro deprimido.

« Mantener el discos a 90° de la superficie de trabajo.

« No presione excesivamente, ni golpee contra el material
de trabajo.

3. Informacion de seguridad

« Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la
maquina esté desconectada.

« Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.

« Siempre utilice guardas de seguridad.

« Nunca intente realizar cortes curvos.

« Nunca utilice un disco que se haya mojado.

« El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
« Usese como lo indica la norma ANSI B7.1
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« La inspeccion inicial debe hacerse en la caja original. Si
existe evidencia visible de dafio en la caja, la mercancia no
debe ser aceptada.

« Maneje los discos con precaucion para prevenir golpes o
caidas. Si un disco sufre caida, fractura, desprendimiento de
una seccién o se sospecha que puede tener dafo, no debera
ser montado.

5. Almacenamiento

« Guarde los discos sobre una superficie plana y no los
golpee, ni los deje caer.

« Los discos no deben ser expuestos a:

(a) Agua u otros solventes.

(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

« Para mas informacién consultar la norma ANSI B7.1.
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