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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA
MOTOSIERRA
HKM5220
IMPORTANTE

Toda la informacion de esta publicacion esta basada en la ultima
informacion del producto disponible en el momento de la
impresion. World Korei Corporation S.A. de C.V. se reserva
el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo
aviso y sin incurrir en ninguna obligacion.

» Gracias por escoger una Motosierra Swedish Husky Power.

» Este manual contiene la informacién de como usarla.

* Por favor |éalo cuidadosamente antes de operarla.

» Operarla de manera segura y cuidadosa puede ayudarle a conseguir
buenos resultados.

» Toda la informacién de esta publicacién esta basada en la informa-
cién de los productos. Los contenidos de este manual pueden ser
diferentes, de acuerdo a las piezas actuales al revisarlas o cambiarlas.
» Parte de esta publicacién no puede ser reproducida sin permiso de
nuestra empresa.

ATENCION. Este manual contiene informacion que es importante
que usted conozcay entienda. Esta informacion es relevante para
SU SEGURIDAD y PREVENIR PROBLEMAS CON EL EQUIPO.
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MOTOSIERRA HKM5220 MHUSKY,

PowER

Lea las instrucciones cuidadosamente.

Familiaricese con los elementos de control de modo que usted
sea capaz de operar con seguridad el dispositivo.

Mantenga siempre este manual de instrucciones junto con la motosierra.

jAtencion! Riesgo de defectos de audicion.
En condiciones normales de funcionamiento, este dispositivo puede
exponer al usuario a un nivel de ruido de 80 dB (A) o mas.

La motosierra debera ser agarrada con la mano derecha en el mango
trasero y la mano izquierda en el mango delantero.

Atencién: Protecciéon contra el ruido! Por favor observe las normas
locales cuando opere su dispositivo.

Uso previsto / no previsto :

La motosierra sirve para troncos, maderas cuadradas y para el corte de
ramas, de acuerdo a la longitud de corte disponible. S6lo materiales de
madera pueden ser trabajados.

Suficiente equipo de proteccién personal (EPP) se requiere de acuerdo
a las instrucciones de operacion durante el uso. Este producto esta
disefiado para su uso por un operador capacitado para la poda y el
desmantelamiento de copas de arboles.

Los dafios o lesiones que resulten de la aplicacion son responsabilidad
del usuario/operador y no del fabricante. Combinaciones adecuadas de
cadenas de aserrado y barras guia pueden utilizarse segun lo indicado
en las instrucciones de uso solo para la maquina .

Un componente del uso previsto es también parte de las indicaciones de
seguridad, asi como el manual de instrucciones. Las personas que usan
lamaquina, deben entrenarse y familiarizarse con este productoy pensar
sobre todos los posibles peligros.
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Aun cuando se usa apropiadamente la herramienta, siempre permane-
ce un cierto riesgo residual, que no se puede excluir.

El uso de la herramienta puede derivar los siguientes peligros
potenciales:

- Contacto sin proteccion con la cadena de aserrado (cortes).

- Inesperados y repentinos movimientos de la barra de aserrado
(cortes).

- Dafo en los oidos si no se lleva proteccion prescrita de los oidos.

- Inhalacién de particulas venenosas, gases de escape del motor de
combustion.

- Contacto de gasolina en la piel

- Ruido. Un cierto grado de ruido de la maquina no puede evitarse.
Para su proteccion personal y la proteccion de las personas que
trabajan en las inmediaciones, se debe usar proteccion adecuada para
los oidos.

- Vibracién. Advertencia: El valor real de emision de vibraciones
existentes durante el uso de la maquina puede diferir del manual o del
especificado por el fabricante.

Esto puede ocurrir por los siguientes factores que deben ser
considerados antes o durante cada uso:

- Si la maquina se utiliza correctamente

- Si el método de cortar el material y la forma en que se procesa es el
correcto.

- Si el estado de uso de la maquina es el adecuado.

- La condicién de nitidez de la herramienta de corte.
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MOTOSIERRA HKM5220 MHUSKY

UBICACION DE PIEZAS

1. Cadena 11 . Interruptor del motor

2 . Barra 12 . Tanque de combustible

3 . Protector de mano delantero 13 . Tanque de aceite

4 . Polea de arranque 14 . Mango delantero

5 . Cubierta del filtro de aire 15 . Funda de la barra

6 . Tuerca de seguridad del filtro de aire 16 . Bomba de combustible

7 . Perilla del ahogador 17 . Valvula de descompresion
8 . Gatillo del bloqueo de la aceleracion 18 . Cubierta del embrague

9 . Mango trasero 19 . Paragolpes de pinchos

10 . Gatillo de aceleracion
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BHUSKY MOTOSIERRA HKM5220
SiMBOLOS EN LA MAQUINA

Lea, entienda y siga todas las advertencias.

punta de la barra.

“ jAtencion! Peligro de retroceso. Cuidado con el
@\ retroceso de la motosierra y evite el contacto con la
@ No utilice la motosierra con una sola mano.

Utilice siempre la motosierra con ambas manos.

Se debe usar la proteccién adecuada de ojos, oido y
cabeza.

Lea el libro de instrucciones del operador antes de ope-
rar esta maquina.

Siempre use guantes de seguridad y de
anti-vibracién (AV ) al operar el dispositivo.

Utilice siempre botas antideslizantes de seguridad al
manejar el dispositivo.
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MOTOSIERRA HKM5220 MHUSKY

Para una operacion y mantenimiento seguro, los simbolos estan
tallados en relieve en la maquina. De acuerdo con estas indicaciones,
por favor, tenga cuidado de no cometer ningun error .

La boca de recarga de la “MEZCLA DE GASOLINA”
‘ *.E\} Posicién: cerca de la tapa de combustible

El puerto para repostar el aceite de la cadena
@ Posicién: cerca de la tapa del aceite

* Accionar el interruptor del motor
Poniendo el interruptor en la posicién “ O,” el motor se
STOP detiene de inmediato.

(ALTQ)  Posicion: trasera en el lado izquierdo del mango trasero

Operar la perilla del ahogador
Jale la perilla del estrangulador, se cierra el
ahogador; empuje la perilla del ahogador,

se abre el ahogador.

Posicién: trasera en el lado derecho de la empufiadura
trasera .

(Cadena de Aceite)

MAX MIN| .. -
Ajustar la bomba de aceite
A T !

_ - Si gira la barra con un destornillador,
(Maximo) (Minimo) . s »
siga la flecha a la posicién “ MAX”,
y el aceite de la cadena fluira mas, y si gira a la posicién
“MIN”, fluira menos.

Posicién: Parte inferior de la unidad de poder
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El tornillo debajo del sello “H “ es el tornillo de ajus-
te de mezcla de alta velocidad.

El tornillo debajo del “L” es el tornillo de ajuste de

la mezcla a baja velocidad .

El tornillo arriba del sello “T “ es el tornillo de ajuste
I de velocidad de ralenti.

Posicién: superior izquierda de la empufiadura tra-

sera

Muestra la direccion en las que se suelta el freno
de la cadena (flecha blanca) y en la que se activa

S\ -
(O)) O (flecha negra).

Posicion: Delante de la cubierta de la cadena

W :: Muestra la direccion de la instalacién de la cadena.

Posicion: Delante de la cubierta de la cadena

‘ Lya Nivel garantizado de potencia sonora para este

e ~

Arranque manual del motor .

i)

Valvula de descompresion (si se equipa)
Pulse en el boton de la valvula de descompresion

D u para abrir la valvula .
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MOTOSIERRA HKM5220 MHUSKY,

PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

= Antes de operar el producto

1 . Antes de utilizar nuestros productos, por favor lea detenidamente
este manual para comprender el uso correcto de esta unidad.

2 . Nunca opere una motosierra cuando se encuentre fatigado o enfer-
mo o bajo la influencia de medicamentos que pueden causar somno-
lencia o si esta bajo la influencia de alcohol o drogas.

3. Utilice la motosierra sélo en lugares bien ventilados. Nunca
ponga en marcha el motor en el interior de una habitacién o un edificio
cerrado. Los gases de escape contienen monoxido de carbono peligroso.

4 . Nunca corte con viento fuerte, mal tiempo, cuando la visibilidad es
pobre o con temperaturas muy altas o muy bajas. Siempre revise los
arboles y las ramas secas que puedan caer durante la operacién de
tala.

5. Use calzado seguro y antideslizante, ropa ajustada, y equipo de pro-
teccion para ojos, oidos y cabeza. Utilice guantes anti-vibracion (AV ).
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Mantenga una buena circulacion en la sangre realizando ejercicios
vigorosos con los brazos durante descansos frecuentes en el trabajo y
también no fumando.

Mantenga la cadena afilada y toda la sierra, incluido el sistema AV. Una
cadena sin filo aumentara el tiempo de corte y el presionar una cadena
sin filo a través de la madera aumentara las vibraciones transmitidas
a las manos.

Una sierra con componentes sueltos o con amortiguadores AV dafia-
dos o desgastados también tendra una tendencia a tener niveles mas
altos de vibracién. Limite las horas de operacién.

6 . Siempre tenga cuidado al manipular combustible . Limpie todos los
derrames y aleje la motosierra por lo menos diez (10) pies (3 metros)
del punto de abastecimiento antes de poner en marcha el motor.

7 . Elimine todas las fuentes de chispas o llamas (por ejemplo, fumar,
llamas al aire libre, o trabajo que cause chispas) en las zonas en las
que se mezcla el combustible, se vierte o se almacena .

No fume mientras trabaja con el combustible o mientras opera la mo-
tosierra.

8 . No deje que otras personas estén cerca de la motosierra cuando
arranque el motor o esté cortando madera. Mantenga a los espectado-
res y animales fuera de la zona de trabajo. Los nifios, las mascotas y
los espectadores deben estar alejados un minimo de 30 pies (10m) de
distancia al iniciar o utilizar la motosierra.

9. Nunca comience a cortar hasta que tenga un area de trabajo despe-

jada, los pies firmes, y un camino planeado para alejarse de los arboles
que caigan.
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MOTOSIERRA HKM5220 MHUSKY,
10 . Sujete siempre la motosierra firmemente con ambas manos cuan-
do el motor esté en marcha. Utilice un agarre firme con el pulgar y los
dedos rodeando las asas de la motosierra.

11 . Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cadena cuan-
do el motor estéd en marcha . Antes de arrancar el motor, asegurese
que la cadena no esté tocando nada.

12 . Lleve siempre la motosierra con el motor apagado, la barra guia
y la cadena de sierra hacia atras y el silenciador apartado del cuerpo.

13 . Siempre inspeccione la motosierra antes de cada uso y sus piezas
gastadas, sueltas, o reemplazadas. No utilice nunca una motosierra
que esté dafiada, mal ajustada o no armada debidamente. Asegurese
que la cadena deje de moverse cuando se suelte el gatillo de control
del acelerador.

14 . Todo servicio de motosierra, con excepcién de los articulos que
figuran en el manual del operador, debe ser realizado por personal
competente de servicio de motosierras.

15 . Siempre apague el motor antes de dejarlo en el suelo.

16 . Tenga mucho cuidado al cortar arbustos y arboles pequefios, ya
que el material delgado puede enredarse en la cadena y ser lanzado
contra usted o hacerle perder el equilibrio.

17 . Al cortar una rama que esté bajo tension, esté al pendiente de
algun empujén o rebote, para que no se golpee cuando se libere la
tension en las fibras de la madera.

18 . Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite o de la
mezcla de combustible.
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19 . Cuidado con el retroceso o contragolpe. El contragolpe es
el movimiento hacia arriba de la barra que se produce cuando la
cadena en la punta de la barra hace contacto con un objeto. El retroce-
so puede conducir a una pérdida peligrosa de control de la motosierra.

20 . Cuando transporte su motosierra, asegurese que la funda de la

barra guia esté en su lugar. Coloque firmemente la maquina durante
el transporte para evitar la pérdida de combustible, dafios o lesiones.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

[ANADVERTENCIA |

El contragolpe puede ocurrir cuando la nariz o punta de la barra toca un
objeto o cuando la madera se cierra y aprieta a la cadena en el punto
del corte.

El contacto con la punta en algunos casos puede causar una reaccion
inversa inmediata, moviendo la barra hacia arriba y hacia el operador.

La cadena queda atrapada en la parte superior de la barra guia y
puede empujar la barra rapidamente hacia el operador.

Cualquiera de estas dos reacciones puede provocar la pérdida de
control de la sierra, lo que podria resultar en lesiones personales
graves.
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MOTOSIERRA HKM5220 MHUSKY,

PowER

e No confie exclusivamente en los dispositivos de seguridad incorpo-
rados en la sierra. Como usuario de una motosierra, usted debe tomar
varias medidas para seguir manteniendo los trabajos de corte libre de
accidentes o lesiones.

(1) Con un conocimiento basico del contragolpe se
puede reducir o eliminar el elemento de sorpresa.
Las sorpresas repentinas contribuyen a los
accidentes.

" ( 2 ) Mantenga un buen agarre en la sierra con
r\ ambas manos: la mano derecha en el mango trasero
! y la mano izquierda en el mango delantero cuando
el motor esta en marcha. Utilice un agarre firme con
todos los dedos alrededor de los mangos. Un agarre
firme le ayudara a reducir el contragolpe y mantener
el control de la sierra. No suelte la motosierra.

( 3 ) Asegurese que el area en la que usted esta
cortando esté libre de obstrucciones. No deje

L que la punta de la barra entre en contacto con un
tronco, ramas o cualquier otro obstaculo que podria
ser golpeado mientras esta utilizando la sierra.

(4 ) Corte a altas velocidades.

(5) No se estire ni corte por encima de la altura del
hombro.

(6) Sigalas instrucciones de afilado y mantenimiento
de motosierras del fabricante.

D

== (7 ) Utilice solamente barras y cadenas de repuesto
5 e egpecificadas por el fabricante o su equivalente .

::-.._...-...--..--
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INSTALACION DE LA BARRA Y LA CADENA

(1) Unidad de potencia
(2)Cadena

(3)Barra

(4 ) Cubre barra

(5) Llave saca bujia
(6)Lima

Abra la caja e instale la barra y la cadena de sierra en la motosierra
de la siguiente manera.

1 . Jale el protector hacia el mango
delantero para comprobar que el freno
de la cadena no esté encendido.

2 . Afloje las dos tuercas (13) y retire
la cubierta de la cadena ( 12 ) y el
espaciador (11).

23 . Cologue la cadena en la rueda
engrane y mientras ajusta la cadena al-
rededor de la barra, monte la barra en la
unidad de poder. Coloque la tuerca del
tensor de la cadena ( 8 ) en el orificio in-
ferior (7 ) de la barra, y a continuacién
ey, INStale la cubierta de la cadena y aprie-
_ te la tuerca de montaje a la rigidez del

"™ dedo. Aseglrese que el pasador ( 9) en
la tapa del embrague se introduzca en el
agujero ( 10 ) del carter.

(7)) Orificio ( 8 ) Tuerca del tensor de la cadena

(9 ) Tapa de embrague (10 ) Agujero
(11 ) Espaciador (12) Cubierta del embrague

(13 ) Tuercas
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MOTOSIERRA HKM5220 MHUSKY,
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Preste atencién a la direccion correcta de
la cadena de la sierra .

(1) Direcciéon de movimiento

4 . Monte la barra guia y luego coloque la
cadena alrededor de la barra y la rueda
dentada.
5 . Coloque la tuerca del tensor de la
cadena en el orificio inferior de la barra
guia, a continuacion, instale la cubierta de
la cadena, y apriete la tuerca de montaje
a la rigidez del dedo.
6 . Mientras sostiene la punta de la barra,
ajuste la tension de la cadena girando el
tornillo tensor hasta que las correas de
sujecion toquen sélo el lado inferior del
riel de la barra .
7 . Apriete las tuercas de seguridad con la
punta de la barra sostenida hacia arriba
(12 ~ 15 Nm). A continuacion, revise si la
cadena tiene una rotacion suave y la
" tension adecuada al moverla con la mano.
Si es necesario, reajustela aflojando la
cubierta de la cadena.
8 . Apriete el tornillo tensor.
(2) Tension de la cadena tornillo de ajuste
(3) Afloje
|9 IMPORTANTE | (4) Apriete
Es muy importante mantener la tension adecuada de la cadena. El
desgaste rapido de la barra o el que la cadena se salga facilmente,
puede ser causado por una tension inadecuada. Cuide bien la cadena,
especialmente cuando se utilice una nueva, ya que se debe expandir
en los primeros usos.
El parachoques con pinchos debe ser atornillado en la motosierra an-
tes de su primer uso. Por favor, ajuste el parachoques de pinchos con
dos tornillos en la parte frontal de la motosierra.
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SHUSKY MOTOSIERRA HKM5220

COMBUSTIBLE Y ACEITE DE LA CADENA
Combustible

Los motores estan lubricados con un aceite
especialmente formulado para uso en
motores de gasolina de 2 tiempos enfriados
por aire.

PROPORCION RECOMENDADA DE MEZCLA:

GASOLINA 25 : ACEITE 1
Estos motores estan certificados para funcionar con gasolina sin

plomo.

[@ IMPORTANTE |

El combustible es altamente inflamable.

No fume ni acerque ningun tipo de
llamas o chispas al combustible.

h?é; ¥

1 . COMBUSTIBLE SIN ACEITE ( GASOLINA CRUDA ). Ocasionara
rapidamente dafios graves a las partes internas del motor.

2 . ACEITE PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS o MOTORES DE 2
TIEMPOS ENFIRADOS POR AGUA - Puede causar suciedad en la bu-
jia, bloqueo del puerto de escape, o el pegado de los anillos del pistén.
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MOTOSIERRA HKM5220

COMBUSTIBLE Y ACEITE DE LA CADENA
= COMO MEZCLAR EL COMBUSTIBLE

1.Mida las cantidades de gasolina y aceite a mezclar.

2.Coloque un poco de gasolina en un recipiente de combustible apro-
piado y limpio.

3.Vierta todo el aceite y agite bien.

4 Vierta el resto de la gasolina y agite de nuevo durante al menos un
minuto .

5.Coloque wuna indicacién clara en la parte exterior del
contenedor para evitar la mezcla con gasolina u otros recipientes

m ACEITE PARA CADENA
Utilice aceite para cadenas especial durante todo el afo.

[noTa

No utilice residuos o aceite regenerado que puedan causar dafos a la
bomba de aceite.

=

Aceite
para
Cadena
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OPERACION
= ARRANQUE DEL MOTOR

1. Desenrosque y retire la tapa del combustible
y la tapa del aceite. Coloque las dos tapas en
un lugar sin polvo.

- 2. Ponga el combustible y el aceite en el depo-
sito de combustible y el depésito de aceite a 80
% de la capacidad total .

3. Coloque los dos tapones de vuelta y limpie
cualquier derrame de combustible alrededor de
la unidad .

4. Ponga el interruptor en la posicién “I”.

5. Continuamente empuje la bombilla de ceba-
do hasta que el combustible entre en el bulbo .
(1) Aceite ( 2 ) Combustible

(3) Interruptor del motor

(4 ) Perilla del estrangulador

(5 ) Bombilla de cebado

(6) Jale la perilla del estrangulador.

El estrangulador se cerrara y la palanca del
acelerador se pondraenlaposiciéon de arranque.

&) Minota

Al reiniciar la maquina inmediatamente

después de parar el motor, coloque el ahoga-

dor en la posicién de apertura.

Una vez que la perilla del ahogador se jale, no
volvera a la posicion de funcionamiento

( incluso si se presiona el gatillo del acelerador o

presiona la perilla con el dedo.

Cuando usted desee regresar la perilla del
estrangulador a la posicion de funcionamiento,
presione el gatillo del acelerador en su lugar.
7. Empuje el protector de empufiadura delantera
. hacia abajo, hacia la parte frontal para activar
7 ,Mr’ el freno de la cadena.

8.Pulse el boton de Ila valvula de
descompresion. (Si esta equipada)
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MOTOSIERRA HKM5220 MHUSKY,
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Al ocurrir el disparo, la valvula de descompresién volvera a la
posicion de cierre automaticamente, y usted debe presionar el
botén de la valvula de descompresion antes de cada arranque.

9 . Sostenga la motosierra firmemente en el
suelo y tire de la cuerda de arranque con fuer-
za.

10 . Al ocurrir el disparo, presione el gatillo del
acelerador para que el estrangulador regrese
a la posicién de funcionamiento y jale la empu-
fiadura de arranque de nuevo para arrancar el
motor.

11 . Jale la guarda del mango delantero hacia
el frente para soltar el freno. Luego, deje que
el motor se calientecon el gatillo ligeramente
jalado.

Antes de arrancar el motor, asegurese que la
cadena no esté tocando nada.

Asegurese de que el freno de la cadena siem-
pre esté activado antes de cada arranque.

= REVISAR EL SUMINISTRO DE ACEITE

Después de arrancar el motor, haga funcionar
la cadena a velocidad media y vea si el aceite
+ de la cadena se encuentra disperso como se

muestra en la figura.

Aceite para cadena

. Elflujo de aceite de la cadena puede cambiar-
e ,f; se mediante la insercién de un destornillador
Sy ,~ ] en el orificio en la parte inferior del lado del em-
brague. Ajuste de acuerdo a sus condiciones

Eje de ajuste del flujo de aceite de la cadena
Gire el eje contrario a las agujas del reloj- Flujo
abundante
Gire el eje al sentido de las agujas del reloj -
Flujo ligero.
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El tanque de aceite debe de estar casi vacio para cuando el combusti-
ble se haya agotado. Asegurese de volver a llenar el tanque de aceite
cada vez que reabastezca la motosierra de combustible.

= COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE

Antes de cada uso, debe confirmar que no haya movimiento de la
cadena cuando la motosierra esté funcionando a una velocidad ralenti.

= AJUSTE DEL CARBURADOR

El carburador de su unidad ha sido ajustado en la fabrica, pero
puede requerir ajustes mas finos debido al cambio en las condiciones
de operacion.

Si el carburador necesita ser ajustado, péngase en contacto con
su distribuidor. Antes de ajustar el carburador, asegurese de tener
filtros de aire/combustible limpio y combustible nuevo y bien mezclado.
Al ajustar, siga los siguientes pasos:

|@ IMPORTANTE |

Asegurese de ajustar el carburador con la cade-

na de barra anexa.

{1 . Las agujas H y L estan restringidas dentro

del numero de turnos como se muestra a con-

tinuacion.

AgujaH -1/4 Agujal -1/4

=2 . Arranque el motor y deje que se caliente a
baja velocidad durante unos minutos.

3 . Gire el tornillo de ajuste de ralenti (T ) hacia la izquierda de modo

que la cadena de la sierra no gire. Si la velocidad de ralenti es dema-

siado lenta , gire el tornillo hacia la derecha.

4 . Haga un corte de prueba. Ajuste la aguja H para obtener el mejor

rendimiento de corte, no para obtener la maxima velocidad.

(1) Tornillo de ajuste del ralenti

(2)AgujalL

(3)AgujaH
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7 ~a3" FRENO DE CADENA

El freno de cadena es un dispositivo que detiene
la cadena de forma instantanea si la motosierra
retrocede debido al contragolpe.
(1) Mango delantero ( 2 ) Soltar
(3 ) Frenar (4 ) Proteccion delantera del mango

Normalmente el freno se activa automaticamente por fuerza inercial.

También se puede activar manualmente empujando la palanca del
freno (guardia del mango delantero) hacia abajo, haciala parte delantera.
Cuando se accione el freno, un cono blanco aparecera desde la base
de la palanca de freno.

Para soltar el freno, tire hacia arriba el protector mango delantero hasta
que se oiga un sonido de “clic”.

| AAADVERTENCIA|

Cuando se accione el freno, suelte la
palanca del acelerador para reducir
la velocidad del motor. La continua
operacién con el freno aplicado
generara calor en el embrague y
puede causar problemas.

Asegurese de confirmar el funcio-

namiento del freno en su inspeccion
TR diaria .
~AnAJ CoOmo confirmar:

1) Apague el motor.

2 ) Sostenga la motosierra de forma horizontal, suelte su mano de la
empufiadura delantera, golpee la punta de la barra en un tronco o un
trozo de madera, y confirme el funcionamiento del freno. El nivel de
funcionamiento varia segun el tamafio de la barra .
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= PARAR EL MOTOR

1. Suelte la palanca del acelerador para que el motor funcione en ve-
locidad ralenti durante unos minutos.

2 . Mueva la palanca del interruptor hacia abajo.

(1) Interruptor del motor
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ASERRANDO

| AAADVERTENCIA|

Antes de comenzar su tarea , lea la seccién
“PARA UNA OPERACION SEGURA.” Se re-
comienda primero practicar serrando troncos
faciles. Esto también le ayudara a acostum-
brarse a su unidad.

Siempre siga todas las normas de seguridad
que puedan restringir el uso de la maquina.

La motosierra solamente se debe utilizar para
el corte de madera. Esta prohibido cortar otros
tipos de material. Las vibraciones y el contra-
golpe varian con diferentes materiales, y los
requisitos de las normas de seguridad no se
respetarian. No utilice la motosierra como una
palanca para levantar, mover o partir objetos.

No la asegure sobre soportes fijos. Esta pro-
hibido hacer herramientas manuales o aplica-
ciones para la toma de energia que no estén
"\ especificados por el fabricante .

No es necesario forzar la sierra en el corte.
Aplique sélo una ligera presién mientras el
motor funciona a toda marcha. Se recomien-
da la inspeccién diaria antes y después de su
uso y después de una caida o de otros im-
pactos para identificar los dafios o defectos
significativos.

Acelerar el motor con la cadena atrapada en el lugar de un corte puede
dafnar el sistema del embrague. Cuando la cadena se encuentre atra-
pada en el corte, no trate de sacarla por la fuerza, sino con el uso de
una cufia o una palanca para abrir el lugar del corte .

SWEDISH
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|AAADVERTENCIA |

m Cuidado con el contragolpe

Esta sierra esta equipada también con un freno de cadena que la de-
tendra en caso de un contragolpe si la unidad funciona correctamente.
Usted debe verificar el funcionamiento del freno de la cadena antes
de cada uso mediante |la aceleracion de la motosierra a toda marcha
durante 1 o 2 segundos y empujando el protector de mano delantero
hacia delante.

) = R
La cadena debe detenerse inmediatamente con el motor a toda velo-
cidad.

oo

N

Sila cadena es lenta para detenerse o no se detiene para nada vuelva
a colocar la cinta del freno y el tambor de embrague antes de su uso.

Es extremadamente importante que el freno de la cadena puede compro-
barsufuncionamiento correcto antes de cadausoy que lacadena esté afi-
lada a fin de mantener el nivel de seguridad de contragolpe de esta sierra.

El retiro de los dispositivos de seguridad, el mantenimiento inadecua-
do, o un cambio incorrecto de la barra o de la cadena puede aumentar
el riesgo de lesiones personales graves debido a un contragolpe.



MOTOSIERRA HKM5220

| AAADVERTENCIA|

Direccion
de Derribo

= PARA TALAR UN ARBOL

1 . Decida la direccién de derribo considerando el viento, grosor del
arbol, la ubicacién de ramas pesadas, la facilidad del trabajo después
de la tala, y otros factores.

2 . Mientras que la limpieza de la zona alrededor del arbol, organizar un
buen camino punto de apoyo y refugio .

3 . Haga un corte incisivo o una marca a un tercio del camino del arbol,
del lado de derribo.

4 . Haga un corte de tala desde el lado opuesto de la marca y a un nivel
ligeramente mas alto que la parte inferior de la marca.

Direccion de derribo

Cuando derribe un arbol, asegurese de advertirle a los trabajadores
vecinos sobre el peligro.

(A) Corte de tala

(B) Corte incisivo o marca.

SWEDISH
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= Tala y desrame

1. Asegure siempre un buen punto de apoyo,
asi como la estabilidad del arbol.

2 . Esté alerta a la posibilidad de que un tron-
co cortado ruede.

3 . Lea las instrucciones de “Para una Ope-
raciéon Segura” para evitar el contragolpe de
la sierra.

Antes de iniciar los trabajos, compruebe la
direccion de la fuerza de flexién en el interior
del tronco a cortar .

_Siempre termine de cortar desde el lado
“opuesto de la direccién de doblado para evi-
tar que la barra quede atrapada en el corte .

Cortar un tronco acostado

~ Vhorizontalmente

Corte hasta la mitad, luego ruede el tronco y
corte por el lado opuesto .

Cortar un tronco que sigue plantado

En la zona A de la imagen corte hacia arriba
desde lo inferior de la tercera parte, y acabe
cortando hacia abajo desde la parte superior.
En el area B, corte hacia abajo desde lo su-
perior de la tercera parte y acabe cortando
desde la parte inferior.

Desramado un arbol talado

Primero revise de qué forma se dobla la ex-

tremidad. A continuacion, haga un corte su-
W perficial en el lado comprimido para no permi-
N tir que la extremidad sea arrancada. Corte a

\f\\; ) %f través del lado tenso.

Esté alerta de un contragolpe o salto de
I_ADVERTENCIAI alguna rama cortada.
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Podar

Corte hacia arriba desde la parte inferior,
termine hacia abajo desde la parte superior.

| AAADVERTENCIA|

1. No utilice un punto de apoyo inestable o una
escalera de mano.

2 . No se estire demasiado .

3 . No corte por encima de la altura del hombro.
4 . Utilice siempre ambas manos para sujetar
la sierra.

El paragolpes de pinchos siempre debe estar
puesto mientras se use la motosierra en los
troncos de arboles. Empuje el paragolpes de
pinchos en el tronco mediante el uso de la em-
pufiadura trasera.

Empuje el mango delantero en la direccion de
la linea de corte. El paragolpes debe permane-
cer ajustado firmemente para mayor guia de la
sierra si es necesario.

|AAADVERTENCIA|

El utilizar un paragolpes de pinchos al cortar arboles y ramas gruesas
puede garantizar su seguridad y disminuir la fuerza de trabajo y el
nivel de vibracioén.

Si hay barreras entre el material de corte y la motosierra, apague la
maquina y espere hasta que se detenga por completo. Coléquese el
guante de seguridad y retire la barrera.

Si la cadena debe ser quitada, por favor siga las instrucciones de las
partes pertinentes, como la instalacion en el manual. Un periodo de
prueba debe llevarse a cabo después de la limpieza y de una insta-
lacion reciente. Si se descubren vibraciones o ruidos mecanicos, por
favor, detenga su uso del equipo y consulte a su distribuidor.
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MANTENIMIENTO

| AAADVERTENCIA|

Antes de limpiar, inspeccionar o reparar su
unidad, asegurese que el motor se haya dete-
nido y esté enfriado. Desconecte la bujia para
evitar algun arranque accidental.
Siga las instrucciones para llevar a cabo un
mantenimiento regular, procedimientos pre-
operativos y las rutinas de mantenimiento dia-
rio. EI mantenimiento inadecuado puede cau-
sar graves dafos en la maquina.

Mantenimiento después de cada uso

1 . Filtro de aire

El polvo en la superficie del filtro puede elimi-
narse pulsando una esquina del filtro contra
una superficie dura. Para limpiar la suciedad
de las mallas, divida el filtro en mitades y cepi-
llelo en gasolina. Cuando se utilice aire com-
primido sople desde el interior.

Para volver a armar las mitades limpias, pulse
el borde hasta que haga clic.

2 . Puerto de aceitado

Desmonte la barra y revise el puerto de acei-
1 tado por si hay alguna obstruccion.

¥7 (1) Puerto de aceitado

3 . Barra Guia

Cuando se desmonte la barra, retire el aserrin
en la ranura de la barra y el puerto de aceita-
do.

Engrase el pifidn desde el puerto de alimenta-
cion en la punta de la barra.
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(1) Puerto de aceitado
(2 ) Puerto de engrase
(3)Pifion

4 . Otros

Compruebe si hay fugas de combustible, fija-
ciones sueltas y dafos a partes principales,
sobre todo las juntas de las empuiaduras y
el soporte de la barra. Si se encuentran de-
fectos, asegurese que los reparen antes de
trabajar de nuevo.

= PUNTOS DE SERVICIO PERIODICO

1. Aletas del cilindro

La obstruccion de polvo entre las aletas del
cilindro causara el sobrecalentamiento del
motor. Periédicamente revise y limpie las ale-
tas del cilindro después de quitar el filtro de
aire y la cubierta del cilindro. Al instalar la tapa
del cilindro, asegurese que los cables del in-
terruptor y las arandelas estan colocados co-
rrectamente en su lugar.

2 . Filtro de aceite

(a) Usando un gancho de alambre, saque el
filiro del orificio de llenado.

(1) Filtro de combustible

(b) Desmonte el filtro y lavelo con gasolina, o
sustitiyalo por uno nuevo si es necesario.

[@ IMPORTANTE |

» Después de quitar el filtro, utilice una pinza para sostener el extremo
de la tuberia de succion.

» Al montar el filtro, tenga cuidado de no permitir que entren fibras del
filtro o polvo en el interior del tubo de aspiracién.
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3 . Tanque de aceite

Con un gancho de alambre , saque el filtro de
“ aceite a través del orificio de llenado y limpie con
gasolina. Al poner el filtro de regreso en el tan-
que, asegurese que se acerque a la esquina de-
¢ lantera derecha. También limpie la suciedad en
el tanque.

(2) Filtro de aceite

4 . Bujia

Limpie los electrodos con un cepillo de alambre
W y reajusfte la separacién a 0.65 mm segun sea
- necesario.

5 . Pifiones
Compruebe si hay grietas o un desgaste excesi-
¢ vo que interfiera con la transmision de la cadena.
¢ Si el desgaste se encuentra, cambielo por uno
. nuevo. Nunca monte una cadena nueva en un
— pifion desgastado, o una cadena desgastada so-
bre un pifidn nueva.

(1) Pifién

5
BI—_ (2 ) Tambor del embrague
W—_ (3 ) Cojinete de agujas
B— (T (4)Arandela
@ \‘ (5) Blogue del embrague

M S

6 . Amortiguador frontal y trasero

Reemplace si las partes adheridas se pelan o si se observan grietas
en la parte de goma.

7 . Valvula de descompresion (si instalada).
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Después de un periodo prolongado de uso, la valvula de descompre-
sion puede no cerrarse o salir debido al acumulamiento de carbono
dentro del orificio de montaje de la valvula en el cilindro. Para eliminar
el carbon, tome las siguientes medidas:

a) Retire la cubierta del filtro de aire, la cubierta del cilindro, la bujia, y
la valvula de descompresion del motor.

1) Cilindro
2 ) Valvula de descompresion
3) Bujia

b ) Limpie los electrodos con un cepillo de alambre. Viendo a través
del agujero de la bujia, dele vueltas al pistén hasta la posicion mas
baja, jalando el arrancador de contragolpes lentamente.

¢ ) Prepare un diametro de broca de 2 - 2.3mm.

d ) Ponga el motor en el suelo, con el orificio de montaje de la valvula
hacia abajo para que el carbono que sea retirado no caiga en el cilin-
dro.

e) Inserte la broca en el agujero lentamente para que la broca raspe
el carbono acumulado.

f ) Asegurese de retirar |la broca y jalar el arrancador de contragolpes
varias veces.

Vuelva a instalar las piezas desarmadas.

Utilice unicamente las piezas de repuesto que nombran en este ma-
nual.

El uso de otras piezas de repuesto puede causar lesiones graves .
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MANTENIMIENTO DE LA CADENA Y LA BARRA
u CADENA:

|AAADVERTENCIA |

Es muy importante para un funcionamiento suave
y seguro mantener las cuchillas siempre afiladas.
Sus cuchillas deben afilarse cuando:

* El aserrin parezca polvo.

» Se necesite mas fuerza para poder cortar.

» La forma de corte no va directamente o derecho.
» Cuando la vibracion aumenta.

» Aumente el consumo de combustible.

Ajustes establecidos para cortadores:
[ANADVERTENCIA|

Asegurese de usar guantes de seguridad .

Antes de presentar los ajustes:

» Asegurese que la cadena esté correctamente asegurada .

» Asegurese que el motor esté parado .

+ Utilice una lima redonda del tamafo adecuado para su cadena.
Tamafio de lima: 4.8mm

Coloque la lima en el cortador y empuje hacia adelante. Después de
que cada cortador se haya preparado, compruebe el calibre de profun-
didad y afilelo al nivel adecuado.

Asegurese de redondear el borde delantero para reducir la posibilidad
de un contragolpe o de que se rompa el arnés.
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BARRA
(1) « Invierta la barra de vez en cuando
— = para evitar desgaste parcial.
/LJ * El riel de la barra debe ser siempre
(2) un cuadrado. Revise el desgaste del

riel de la barra. Use una regla para la

barra y el exterior de un cortador.

Si se observa un espacio entre ellos,
(1) el riel es normal.

De lo contrario, el riel de la barra se
desgasta. Dicha barra debe ser arre-
(3) glada o reemplazada.

(1) Regla
(2) Espacio
(3) Sin espacio.
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ALMACENAMIENTO

1. Vacie el tanque de combustible y haga funcionar el motor sin com-
bustible.

2 . Vacie el tanque de aceite.

3 . Limpie toda la unidad.

4 . Guarde la unidad en un lugar seco, fuera del alcance de los nifios.
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GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

NMHUSKY

PowER

1) Falla en el
arranque

ADVERTENCIA

Asegurese que el sis-
tema de

prevencién de
congelamiento

no esté

funcionando.

-Revise el
combustible por si
contiene agua o
una mezcla de baja
calidad.

-Revise si hay una
fuga de liquidos.

-Revise el encendido
de la bujia.

-Remplace con el
combustible
apropiado

-Retire y seque la
bujia, luego arranque
el motor sin
estrangulador.

-Reemplace con una
bujia nueva.

-Revise el combus-
tible por si contiene
agua o una mezcla
de baja calidad.

-Reemplace con el

combustible
. adecuado.
2) Falta de potencia/ kb
. | aire y de combustible | ,. .
Mala aceleracion/ or si ha -Limpie
Marcha lenta ruda gbstrucci)::nes
) -Reajuste las agujas

-Revise el carburador ge velocidad.

por si hay ajustes

inadecuados

-Revise el aceite por

mezclas de mala Reemplace

calidad. P
3) El aceite no fluye _Limpie

-Revise los flujos de
aceite por si hay
obstrucciones.
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CILINDRADA (cc) 52
POTENCIA (HP) 25
MEZCLA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 25: ACEITE 1
CAPACIDAD DEL TANQUE 550
COMBUSTIBLE (ml)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE 260
ACEITE (ml)
CARBURADOR DIAFRAGMA
TAMANO DE LA BARRA/PASO |207/0.325”
DIAMETRO DEL CORTE 560 mm
PESO 7.5Kg
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. INFORMACION DE GARANTIA

= Antes de iniciar un proceso de reclamo de garantia es necesario haber seguido
las recomendaciones de instalacion, arranque y uso indicadas en el manual de
operacion de cada equipo.

= En caso de alguna duda puede pedir asistencia técnica al teléfono:
(229) 286 9318, (229) 286 9331 y 01 800 2000 291
= El cliente y/o distribuidor cuenta con 24 horas a partir de que recibe el equipo
para reclamar cualquier faltante o dafio ocasionado por la paqueteria por

golpes en el traslado, el reclamo debe ir acompaiiado de fotos tanto del equipo
como del paquete.

__PERIODO DE GARANTIA )

= Hasta 1 Ao de almacenamiento en el caso de distribuidores. Pasando ese
periodo pierde la garantia.

® 3meses a partir de la fecha de venta al cliente final.

Nota: No se hacen cambios fisicos en caso de equipos que entran a un proceso
de garantia, Se repara y retorna el mismo producto.

WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. Rio de la Antigua No. 53 Col. Los Rios C.P. 91966 Veracruz, Ver.
SERVICIO Y GARANTIA Tels: 01 (229) 286 93 00 ext. 318  servicio.tecnico@hyundaipower.com.mx



PROCEDIMIENTO PARA GARANTIA: I
S —

En caso de presentar alguna falla durante su uso y/o arranque proceder de la
siguiente manera:

1.- Llenar el formato de RECEPCION DE EQUIPOS F-SYG-02 con todos los datos que
se piden, explicando adecuadamente la falla que presenta el equipo.

2.-Acudir al Centro de Servicio Autorizado de su localidad.

3.= En caso de que no haya Centro de Servicio Autorizado en su localidad, enviar
formato con factura correspondiente del equipo (en caso de distribuidores factura
de compra y de venta) a los correos electronicos:

servicio.tecnico@hyundaipower.com.mx = auxservicio@hyundaipower.com.mx

El departamento de Servicio y Garantia respondera enviando una guia de paqueteria
para que el Distribuidor envie el equipo sin costo.

4.- El Distribuidor debe enviar el equipo al departamento de Servicio y Garantia y
reportar el nimero de guia de embarque.

- Empacado de manera adecuada para que no sufra daios durante el traslado.

- Enviar completa y sin liquidos (gasolina, aceite, etc.).

5.- En el momento en que Servicio y Garantia recibe el equipo cuenta con 72 hrs.
habiles para proceder a la revision y diagnostico e informar al cliente. Si es garantia
se repara en un plazo maximo de 15 dias habiles.

Si no aplica la garantia, se informa al cliente junto con la cotizacion correspondien=
te y queda en espera del pago (contado) o autorizacion (crédito) del cliente para la
reparacion, Una vez confirmado el pago o autorizacion, se repara el equipo en un
plazo maximo de 15 dias habiles.

Si en el plazo de 15 dias habiles no se repara el producto, nuestra empresa

que esta convencida de dar un servicio de calidad mundial, se compromete a
cambiar el equipo fisico sin costo para el cliente.

6.- En caso de equipos que no aplicé la garantia, el cliente cuenta con un maximo
de 30 dias para autorizar por escrito (crédito) o depositar (contado) el importe total
del servicio. Después de ese tiempo el equipo se pasara a destruccion y no se acep-
tan reclamos.

7.- Una vez reparado el equipo, el departamento de Servicio y Garantia lo envia al
Distribuidor reportando la guia correspondiente por teléfono o correo electrénico.

Nota: La garantia NO APLICA en accesorios, tiempo de uso excedido, equipos quemados, por falta de
lubricacion, piezas con desgaste natural y uso incorrecto.



WHUSKY,
POLIZA DE GARANTIA
MOTOSIERRA

Marca: Swedish Husky Power  Fecha de adquisicion:

Modelo: HKM5220

“World Korei Corporation S A. de C.V. “ Garantiza su “Motosierra” Durante tres
meses en componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabrica-
cion o funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA.

Para hacer efectiva esta garantia debera presentar el producto con todos
sus componentes y esta péliza de garantia sellada, en Calle Rio la Antigua
53 Carretera Veracruz-Medellin Col. Los Rios, C.P. 91966 Veracruz, Ver.
Tel: 01 52 (229) 286 93 00

“World Korei Corporation SA. de CV. “ Se compromete a
reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin ningun
cargo para el consumidor, incluyendo los gastos de transportacion del produc-
to dentro de su red de servicio.

Para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios

presentarse en la direccion:

Calle Rio la Antigua 53 Carretera Veracruz-Me-
dellin Col. Los Rios, C.P. 91966 Veracruz, Ver.
Tel: 01 52 (229) 286 93 00

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones
distintas a las normales.
B) Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo
al instructivo de operacion proporcionado.
C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado
por personal no autorizado por
“World Korei Corporation S A.de C.V.“

Importado por: “World Korei Corporation S.A. de C.V. “ Calle Rio la Antigua
53 Carretera Veracruz-Medellin Col. Los Rios, C.P. 91966 Veracruz,
Ver.
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IMPORTADO POR:

KOREI

WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V.
RiO LAANTIGUA 53 COL. LOS RIOS
VERACRUZ, VER. C.P. 91966

Tels: 01 800 200 0291
52 01 (229) 286 93 00
gventas@korei.com.mx
www.ra ker.com.mx

SERVICIO Y REFACCIONES
Tels: 01 52 (229) 286 93 00 Ext. 318
servicio.tecnico@hyundaipower.com.mx




